成龙路（三环路-绕城高速段）改造工程社会稳定风险分析
企事业单位、政府机构及社会团体意见调查表
	单位名称
	
	所在地址
	

	填表人
	
	联系方式
	

	项目简介：成龙路（三环路-绕城高速段）改造工程起于娇子立交匝道边，止于绕城立交内侧收费站，不含三环和绕城立交节点，长度约3.6公里。本项目总体方案为道路综合整治，主六辅四，采用0.5m花箱、改造侧分带，主道最外侧车道宽度设置为3.5m，主辅转换设置主辅出入口。锦江大道节点采用成龙路上跨锦江大道。桥梁起于锦江大道以西，止于锦江大道以东，双向6车道，长约620m。银木街-银杏大道隧道节点采用下穿隧道，依次穿过银木街、杨树街、银杏大道，双向6车道，长约1300m。

	1．您是否支持本项目的建设：
	A. 支持             B. 无所谓
C. 反对（说明理由）：               

	2. 您认为本项目是否合理：
	A. 合理      B. 基本合理     C.不合理

	3. 您认为本项目是否合法:
	A. 合法      B. 不合法

	4．您认为本项目是否可行：
	A. 可行      B. 基本可行     C. 不可行

	4．您认为本项目社会稳定风险是否可控：
	A. 可控      B. 基本可控     C. 不可控

	5. 您认为本项目建设过程中的规划选址、交通出行影响、环境影响等方面，是否存在社会稳定风险：



	6. 您认为在本项目周边有无敏感目标或群体，以及以往的历史遗留问题，需要在本项目建设过程中引起重视的：


	7. 针对本项目可能引发的社会稳定风险，从贵单位管理职能角度，提出相应的对策、措施和建议：


	8.其他意见和建议：





